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6 MONTHS

2 YEARS
FAC T ORY WARR A N T Y

MONE Y BACK  GUAR ANTE E

Yksi ratkaisu - monia etuja
• Samanlainen pito kuin perinteisillä

lumiketjuilla – vain nappia painamalla!

• Kiinteä asennus – aina saatavilla kun
tarvitset lumiketjuja

• Kytke päälle ja pois ajon aikana aina
50 km/h asti

• Toimii eteenpäin ajettaessa sekä
peruutettaessa

• Lyhentää jarrutusmatkoja

• Lisää kuljettajan turvallisuuden ja
mukavuuden tunnetta

• Lähes huoltovapaa

• Vähentää kalliita seisokkeja, kun tiet
ovat jäässä

Tyytyväisyys on taattu
Onspotilla on kahden vuoden tehdastakuu. Mikäli 
et ole tyytyväinen tuotteeseen, on sille myönnetty 
6 kuukauden takaisinostotakuu ostopäivästä alkaen.

Vain nappia painamalla
Automaattinen lumiketjujärjestelmä 
kytketään päälle ja pois vain nappia 
painamalla. Kuljettajan ei tarvitse pois-
tua ohjaamosta.  

Helppo asentaa
Onspot toimitetaan täydellisenä 
sarjana. Se on helppo asentaa 
muutamassa  tunnissa käyttäen 
perustyökaluja.

Yksinkertainen ja hyvin testattu 
Nerokkaan yksinkertainen ja luotetta-
va. Tukeva rakenne, joka kestää kovaa 
kulutusta. Onspot on asennettu jo yli 
150 000 ajoneuvoon.

Sopii useisiin ajoneuvoihin 
Ajoneuvokohtaiset kiinnikkeet ovat 
saatavana useimmille 
ajoneuvomerkeille ja -malleille.

Onspot-takaiskusuoja
Onspot-ketjupyörää asennettaessa varren ja ketjupyörän väliin jää 
ylimääräistä tilaa. Jotta ketjut eivät juuttuisi varren ja pyörän väliin, 
pysäyttäen näin ketjupyörän liikkeen, järjestelmään pitää asentaa 
takaiskusuoja. Tämä suoja toimitetaan aina Onspot-ketjupyöräsarjan 
mukana.

Uusi patentoitu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu takaiskusuoja on 
helposti asennettava ja järkevä ratkaisu. 

Suoja tulisi aina asentaa ketjupyörän ja varren väliin. Se on itsestään 
säätyvä ja päätyy näin ollen aina oikeaan asentoon.

Mikä parasta: takaiskusuoja sisältyy kaikkiin Onspot-ketjupyöräsarjoihin.

…EHDIT 
AJOISSA 
PERILLE

Tekniset tiedot: •  Käyttönopeus: 2-50 km/h 
• Maksimi käyttönopeus: 50 km/h  •  Paineilmatarve: 7–10 bar
• Ketjupyörät: 6, 12 tai 18 ketjua ja kipinöimätön 6-ketjuinen
• Käyttöjännite: 24V ja 12V, 8 A sulake  •  Paino: noin 50 kg (täydellinen

sarja)
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