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6 MONTHS

2 YEARS
FAC T ORY WARR A N T Y

MONE Y BACK  GUAR ANTE E

Yksi ratkaisu - monia etuja
• Samanlainen pito kuin perinteisillä

lumiketjuilla – vain nappia painamalla!

• Pysyvä asennus – aina saatavilla kun
tarvitset lumiketjuja

• Kytke päälle ja pois ajon aikana aina
50km/h asti

• Toimii eteenpäin ajettaessa sekä
peruutettaessa

• Lyhentää jarrutusmatkaa

• Lisää turvallisuutta ja mukavutta
kuljettajalle

• Lähes huoltovapaa

• Vähentää kalliita seisokkeja, kun tiet
ovat jäässä

Tyytyväisyys on taattu
Onspotilla on kahden vuoden tehdastakuu. Mikäli 
et ole tyytyväinen tuotteeseen, on sille myönnetty 
6-kuukauden takaisinosto takuu ostopäivästä alkaen.

Vain nappia painamalla
Automaattinen lumiketjujärjestelmä 
kytketään päälle ja pois vain nappia 
painamalla. Kuljettajan ei tarvitse pois-
tua ohjaamosta.  

Helppo asentaa
Saat täydellisen Onspot sarjan toimitet-
tuna. Se on helppo asentaa muutamas-
sa tunnissa käyttäen perustyökaluja.

Yksinkertainen ja hyvin testattu
Nerokkaasti yksinkertainen ja luotetta-
va. Tukeva rakenne, joka kestää kovaa 
kulutusta. Onspot on asennettu jo yli 
150 000 ajoneuvoon.

Sopii useisiin ajoneuvoihin
Räätälöidyt kiinnikkeet ovat saatava-
na useimmille ajoneuvomerkeille ja 
malleille.

Vaihda pelkästään kumirengas
Nyt on mahdollista vaihtaa kovalle rasitukselle joutuva kumirengas erikseen.

”Enää ei tarvitse vaihtaa koko ketjupyörää, jos kumirengas on 
loppuun kulunut!”

Uudelleensuunniteltu ketjupyörä koostuu kolmesta osasta: alumiinisista ylä- 
ja alalevyistä sekä kumirenkaasta. Uuden kumirenkaan asennus on 
yksinkertaista: alumiinilevyjen väliin asettuvan kumirenkaan urat sopivat 
levyihin ja pultti sekä mutterit kiristetään. Tämä pitää kumirenkaan tiukasti 
paikoillaan ylä- ja alalevyjen aiheuttaman paineen ansiosta.

Uudistettu ketjupyörä on halkaisijaltaan 190 mm ja siihen sopivat kaikki 
ketjuvaihtoehdot (6, 12 ja 18) kuin myös kipinöimätön 6-ketjuinen vaihtoehto.

…EHDIT 
AJOISSA 
PERILLE

Tekniset tiedot: •  Käyttönopeus: 2-50km/h 
• Käyttönopeus: 50km/h  •  Paineilmatarve: 7–10 bar
• Ketjupyörät: 6, 12 tai 18 ketjua ja 6 ketjuinen kipinöimätön
• Käyttöjännite: 24V ja 12V, 8 A sulake  •  Paino: noin 50kg (täydellinen sarja) BPW Kraatz Oy
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