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SOBREINTRAC

INTRAC nace como marca en 1997

El origen es ARNEG S.p.A., empresa matriz 
especializada en la producción de frigoríficos 
para distribución grande y pequeña, estanterías 
comerciales y cámaras frigoríficas.

En 1997, se intuye la utilidad de diferenciar 
la producción garantizando a la misma una 
visibilidad distinta. De esta idea nace INTRAC, 
acrónimo de “International Rack”.

Desde 1999, en la planta de Rovigo producimos 
estantes comerciales e industriales, 
expositores para todo tipo de productos y 
cajas de salida para el sector alimentario y no 
alimentario.

La empresa tiene un área de 100.000 m2, de los 
cuales 40.000 m2 están cubiertos, dedicados

tanto a oficinas como a salas de exposición 
y producción. Las plantas de procesamiento 
de chapa son de diseño avanzado: corte 
láser de chapa y tubo, máquinas de prensado 
automático, líneas de estampación y perfilado 
de última generación; la planta de pintura con 
polvo epóxico cumple con las normativas de 
seguridad medioambiental más estrictas.

Hasta la fecha, las ideas, los nuevos formatos 
de venta y los proyectos de diseño minorista 
toman forma para satisfacer las demandas de 
nuestros clientes, con el suministro de mobiliario 
personalizado para tiendas, bares y restaurantes 
de comida rápida.

INTRAC es la única empresa del Grupo ARNEG 
especializada en mobiliario comercial.



AMX35 es todavía hoy una de las líneas 
base de INTRAC por sus dotes de robustez, 
modularidad y facilidad de montaje. Las 
infinitas configuraciones estándar permiten su 
uso en diferentes sectores mercadotécnicos de 
un punto de venta. Su aspecto, simple y regular, 
le permite valorizar la exposición de los artículos.

De la configuración base, con la adición de 
componentes estructurales como los montantes 
30x30 mm o los tirantes de refuerzo, se 

obtienen las configuraciones 4M y discount, 
que pueden soportar preparaciones de 
productos de alta capacidad como aguas y 
bebidas, manteniendo el aspecto de los muebles 
constante en toda la tienda.

Todo esto facilita la realización de un mueble 
cómodo y atractivo para los clientes, pero, al 
mismo tiempo, funcional y organizativo para los 
operarios que deben prepararlo.

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES
La calidad que dura con el tiempo

Nacida en los años ochenta, AMX35 es la línea 
base más utilizada para decorar cualquier 
superficie comercial garantizando calidad y 
durabilidad con el tiempo. Actualizada con los 
años, sigue siendo un punto fuerte de nuestras 
líneas de estantería y representa un sistema 
muy competitivo en el mercado, amado y 
apreciado por muchos de nuestros clientes.

La estantería AMX35 se distingue por sus 
prestacionesi, sus formas armónicas y por la 
presencia de una amplia gama de acabados.

Gracias a una estructura sólida y robusta, 
formada por montantes con ranura de 35 mm, 
respaldos de chapa, estantes y accesorios, 
ofrece la posibilidad de decorar tiendas 
pequeñas y grandes, con gusto y expositores 
actuales

Gracias a la modularidad de las estructuras 
y a la facilidad de montaje, la estantería 
puede configurarse con elementos en pared 
o centrales, lineales o angulares. Un sistema 
expositivo simple y funcional para el minorista 
y consumidor adecuado para cualquier tipo de 
ambiente.

Elige la configuración más 
adecuada para tu estantería
Certeza de fiabilidad y fuerza

Basic 4M Discount



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Montantes y bases
Los montantes con ranura con paso de 35 mm 
permiten una gran capacidad de carga utilizando 
menores espesores del acero y obteniendo, 
así, una relación calidad-precio óptima. Se 
ha probado la estructura con los años para 
garantizar a la clientela que nuestras soluciones 
sean resistentes y funcionales en cada condición 
de carga.

Las bases, propuestas sólo en una versión 
de 160 mm, prevén una gama de profundidad 
variable de 300 mm a 800 mm a intervalos 
de 100 mm, permitiendo, de todas maneras, 
gestionar todas las posibles exigencias de 
espacio dentro de un punto de venta.

Respaldos lisos
Respaldos con orificios 
de toma

Respaldos perforados con 
ranuras Respaldos con láminas

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Respaldos
La gama de los respaldos AMX35 se articula 
en diferentes tipos de paneles que pueden 
montarse entre ellos para crear composiciones 
perfectamente integradas en los sectores de 
producción dentro de la tienda.

Por lo tanto, encontraremos los lisos para ser 
integrados en una preparación con niveles, 
aquellos con orificios para toma para poder 
introducir los elementos que permiten alimentar 
la iluminación, aquellos con perforados con 

ranuras para acoger a los accesorios que 
soportan los productos en blísters y aquellos con 
láminas para diferentes accesorios. 

La elevada flexibilidad, dada por la 
intercambiabilidad de cada respaldo, no altera 
la capacidad estructura de la línea, sino que, en 
cambio, transforma la esencia en diseño creando 
múltiples soluciones para los diferentes tipos de 
producto a exponer.



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Estantes

Estante de chapa 35 mm Estante con rejilla Estante con cristal sin bastidor

Los estantes utilizados en el sistema AMX35 
han sido pensados para ser integrados en 
la estructura siguiendo el curso de la misma 
gracias a la introducción de formas lineales y en 
ángulo que permiten soluciones de continuidad 
en la exposición que pueden adaptarse a los 
diferentes diseños de los edificios donde están 
las tiendas.

El juego comprende los estantes de chapa, 
en rejilla o con cristal sin bastidor de refuerzo 
para poder cumplir todas las especificaciones 

de la clientela y encontrar espacio en los 
diferentes ambientes del sector alimentario y 
no, manteniendo la modularidad, resistencia y 
estética.

Los accesorios suministrados han sido pensados 
para completar la funcionalidad y crear un 
producto especializado en cada sector de 
producción; portaprecios, bandas, divisores, 
iluminación y accesorios específicos pensados 
para satisfacer las exigencias de quien expone y 
facilitar la compra por parte del cliente final.



foto

SISTEMAS  
DE ILUMINACIÓN
Estantes y plafoneras
El sistema de iluminación es común en todas 
nuestras líneas de producción y, además, 
representa una ventaja fundamental en la 
AMX35. Las luces Linear son de led con 
alimentador integrado y salida de 220/110 V 
según el mercado en el que se utilizan. Las 
tomas se introducen en un orificio adecuado 
impreso en el respaldo. Los cables de conexión 
se alojan, mediante portacables metálicos, 
debajo del estante para hacer todo más 
ordenado. Las cajas de derivación se colocan 
en el compartimento interno entre los respaldos 
y debajo del estante base con soportes de 
enganche idóneos.

Los conjuntos iluminados están provistos de 
soportes magnéticos para el enganche al estante 
de acero.

La luz crea efectos de ambientación para 
los cuales, también en el sistema AMX35, las 
plafoneras, enganchadas en la parte superior de 
la estantería, representan una alternativa válida a 
la iluminación de la tienda y permiten presentar 
mejor los productos mercadotécnicos.
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La gama de los montantes de AMX35 incluye las 
profundidades de 30, 60 y 100 mm. Las alturas 
de los montantes varían de 1413 mm a 2673 mm 
para aquellos de una profundidad de 60 y 100 
mm, mientras que para los montantes de 30x30 
mm 4M son limitados a las alturas de 2043 y 
2253 mm.

Amplia modularidad de los módulos de 650 a 
1325 mm a los ángulos abiertos y cerrados en 
45° o 90° que asegura una distribución de las 
secciones en suelo óptima para que el punto de 
venta sea preparado de la mejor manera.

RESPALDOS 
y ESTANTES

Bases Repisas Estantes

H160 Inclinada 
35mm

Recta 
35mm

Recta  
reforzada 

35mm

4M Chapa Con rejilla Cristal sin  
bastidor

300
400
500
600
800

MONTANTES 
y MÓDULOS

La altura estándar es de 315 mm para permitir 
la máxima intercambiabilidad. Las diferentes 
composiciones tienen la posible introducción 
al comienzo de la secuencia de un respaldo 
liso de 105 mm para obtener todas las alturas 
disponibles en catálogo. Para el respaldo con 
láminas sólo hay un respaldo de 105 mm.

La profundidad de los estantes varía de 300 mm 
a 800 mm a intervalos de 100 mm pero, salvo 
para los estantes con rejilla y cristal sin bastidor, 
disponibles de 500 y 600 mm. En la tabla a) se 
indica la gama completa relativa a bases, repisas 
y estantes.

 Respaldos Secciones

 Módulos

 Alturas
Liso  Con orificio toma

31
510

5

31
5

Orificio con ranura Con láminas

31
5

10
5



GALERÍA 
FOTOGRÁFICA
Las configuraciones y las preparaciones 
realizables con el sistema de estantería AMX35 
son adecuadas para exponer cualquier producto. 
Visita la galería que hay en nuestro sitio con los 
puntos de venta decorados por nosotros.



Via A. Grandi, 24 
45100 Rovigo - Italy 
 
Tel. +39 0425 363666 
amministrazione@pec.intrac.it 
www.intrac.it
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