
REGALSYSTEME

MODULARITÄT UND GESTALTUNG ANPASSUNGSFÄHIGER FLÄCHEN



Die Marke INTRAC entstand 1997

Das Mutterunternehmen ist ARNEG S.p.A., das 
sich auf die Produktion von Kühltheken für den 
Groß- und Kleinhandel, Geschäftsregale und 
Kühlräume spezialisiert hat.

1997 wurde offensichtlich, dass die 
Produktionsaufgliederung förderlich wäre, um 
dieser separate Sichtbarkeit zu garantieren.  
So entstand INTRAC, ein Akronym für 
“International Rack”.

Seit 1999 produzieren wir in unserem Werk 
in Rovigo Regale für Handel und Industrie, 
Auslagen für alle Arten von Waren und 
Kassentische für die Food- und Non Food-
Branche. 

Das Unternehmen verläuft über 100.000 m2, 
davon 40.000 m2 überdacht, sowohl für Büros 

und Ausstellungsräume, als auch die Produktion. 
Die Anlagen zur Blechverarbeitung sind sehr 
modern: Laserschneidmaschinen für Bleche 
und Rohre, automatische Abkantpressen, 
hochmoderne Form- und Profilieranlagen; die 
Anlage zur Epoxid-Pulverlackierung erfüllt die 
strengsten Umweltschutzvorschriften.

Hier und heute nehmen Ideen, neue 
Verkaufsformate und Designprojekte für den 
Einzelhandel, die den Ansprüchen unserer 
Kunden gerecht werden, mit Maßeinrichtungen 
für Geschäfte, Bars und Schnellgaststätten 
Gestalt an.

INTRAC ist das einzige Unternehmen der 
ARNEG-Gruppe, das gewerbliche Möbel 
produziert.

ÜBERINTRAC



ALLGEMEINE 
MERKMALE
Modernes Design, Robustheit und Vielseitigkeit
IMZ25 ist ein zusammensetzbares Regalsystem 
aus Metall, das entwickelt wurde, um jede 
Verkaufsfläche einzurichten, zu verkaufenden 
Produkte optimal zu präsentieren und jede 
FOOD- und NON FOOD-Produktkategorie zur 
Geltung zu bringen.

Das IMZ25-Regalsystem zeichnet sich durch 
hohe Belastbarkeit, moderne Formen und eine 
große Farbauswahl aus und wird durch Zubehör 
und Ausstattungen, die jedem Anspruch des 
Visual Merchandising nachkommen, perfekt 
ergänzt.

Durch Schlitze im Abstand von 25 mm kann 
der verfügbare Raum in der Höhe vergrößert, 
die Auslage und die Anzahl der ausgelegten 
Produkte im Verhältnis zur Höhe optimiert 

werden.

Die Vielseitigkeit der Strukturen und des 
umfangreichen Sortiments in Bezug auf Größe, 
Modularität und Vielfalt der Komponenten 
ermöglichen die Zusammenstellung sehr 
moderner und eleganter Ausstattungen, stets 
im Einklang mit den neuesten Designtendenzen. 
Dank der Flexibilität des Auslagesystems 
und der leichten Montage kann das Regal mit 
Elementen an der Wand oder frei stehend, linear, 
übereck oder rund aufgestellt werden. 

Wir können jede Struktur mit verschiedenen 
Materialien und Formen individuell gestalten, 
garantieren so ein eindeutiges und 
unverwechselbares Design der Verkaufsstelle, 
das dem Markenimage entspricht.



Wie wählen Sie das richtige  
IMZ25-Regal aus?
Geben Sie Ihren Produkten den Platz, den sie benötigen

Je nach der zu präsentierenden 
Produktkategorie kann die Auslagefläche 
vergrößert werden, indem man die Struktur 
wählt, die den Verkaufsanforderungen 
entspricht. Die Auflagefläche des Regals 
variiert je nach Ständer, Rückwand und der 
frontalen, zentralen oder hinteren Einbaulage.

Das Bodensortiment umfasst neben der 
Standardversion, die bündig mit der frontalen 
Rückwand abschließt, auch abgerundete und 
verlängerte Böden, die Lücken zwischen den 
Rückwänden ausgleichen und mittig oder hinten 

angebracht werden können, wodurch die für 
den Produktverkauf nutzbare Auflagefläche um 
bis zu 10 cm zunimmt.

Vielseitigkeit, Austauschbarkeit und 
Modularität sind die Stärken des IMZ25-Systems, 
das über mehrere Varianten mit gemeinsamen 
Komponenten und Zubehör verfügt, gleichzeitig 
differenziert auf die Bedürfnisse des 
Einzelhändlers eingeht und ihm die flexible und 
funktionale Verwaltung der Ausstattung nach 
Waren, Saisonalität und Facing bietet.

VORDERE RÜCKWÄNDE
Die Rückwände werden frontal bündig am 
Ständer positioniert und die Auslagefläche 
entspricht den effektiven Abmessungen der 
verwendeten Böden.

MITTELWÄNDE AUS STAHLBLECH
Die Janus-Rückwände können je nach 
Element mittig oder zurückgesetzt montiert 
werden, wodurch die Auslagefläche pro 
Regalboden um bis zu 10 cm zunimmt.

ZENTRALE GITTERRÜCKWAND
Die einteilige JV17-Rückwand kann je nach 
Element mittig oder zurückgesetzt montiert 
werden, wodurch die Auslagefläche pro 
Regalboden um bis zu 10 cm zunimmt.



Discount

IMZ25
Die Auslage, die die Produkte zur Geltung bringt

IMZ25 Standard ist die für Super- und 
Hypermärkte, Lebensmittel- und Non 
Foodläden empfohlene Produktvariante. Das 
große Angebot, bestehend aus Bauelementen, 
Ausstattungen, generellem und speziellem 
Zubehör, Vitrinen und Reserven sowie 
Beleuchtungssystemen, macht es möglich 
Auslagen für jede Warenkategorie und jeden 
Produkttyp zu realisieren.

Unsere IMZ25-Standard-Regalsysteme sind 
robust und für große Kapazitäten geeignet.

Die Modularität der Elemente bietet maximale 
Flexibilität bei der Geschäftseinrichtung, 
unter Berücksichtigung der Vielfalt der 
auszustellenden Artikel, der Werbeaktionen und 
der Saisonalität derselben. 

Die sorgfältige Gestaltung soll die ausgelegten 
Waren gut zur Geltung bringen.

Die Elemente können als Wand-, Gondel- oder 
Kopfteile konfiguriert werden, entweder nur 
mit Serienteilen oder mit kundenspezifischen 
Maßanfertigungen, um die angebotenen 
Produkte aufzuwerten oder die 
Kommunikationsfähigkeit des Markenimages zu 
stärken.

Die IMZ25 Standardvariante ist optimal für die 
Einrichtung jedes Geschäftstyps und für die 
Umsetzung von Vertriebsformaten, die große 
Einzelhandelsketten ästhetisch, ansprechend 
und identifizierbar machen.

Erhältlich in vielen Konfigurationen, bleibt 
das IMZ25 grundsätzlich ein Produkt, 
dessen Tragfähigkeit zu den besten auf 
dem Markt gehört. Durch die Zugabe von 
Strukturelementen, wie z.B. 30x30 mm-Ständern 
oder Versteifungsstäben, wird diese Eigenschaft 
so weit erhöht, dass sie eine echte Alternative 
zu Industrieregalsystemen für den Einsatz im 
Verkaufsbereich darstellen kann.

Die 4M- und 4M Advanced-Konfigurationen 
können schwere Produkte wie Wasser und 

Getränke aufnehmen, ohne dass das attraktive 
Design der Verkaufsstelle darunter leidet. 
Bei der Version 4M Advanced sieht man 
den Verstärkungsständer nicht, sondern 
übereinstimmend mit dem Rest des 
Regalsystems, ein nahtloses Facing.

Für den Discount wird ein Sortiment angeboten, 
das hohe Robustheit mit einer einfachen Linie 
kombiniert, die dazu neigt, zu verschwinden, 
sodass der Blick nur auf das verpackte Produkt 
in den Kartons fällt.

Wählen Sie das für Ihr Regal am 
besten geeignete Layout
Stark, stabil und kräftig

Basic

Discount

4M 4M Advanced

IMZ 25



IMZ 25

Die Ständer mit Schlitzen in einem Abstand 
von 25 mm ermöglichen die Regulierung 
der Aufstellung, sodass die Lücken zwischen 
den Elementen eliminiert und die Auslage bei 
gleicher Kapazität optimiert wird. Das Angebot 
umfasst verschiedene Tiefen und Höhen, die 
je nach der benötigten Tragfähigkeit gewählt 
werden können.

Seitliche Schlitze ermöglichen die Anbringung 
von Strukturelementen, um das Angebot für die 
Kunden mit runden und halbrunden Kopfprofilen 
zu vervollständigen.

Die in zwei Höhen von 100 mm und 
150 mm angebotenen Basen werden auf 
innovative Weise, durch das Zusammenfügen 
von Stahlblechen, ohne diese zu löten, 
zusammengesetzt, um den Produktionsprozess 
und so die Fähigkeit hohe Lasten zu tragen, zu 
garantieren.

Es gibt die Basen in variablen Tiefen von 250 
mm bis 800 mm in Abständen von 50 mm, um 
jedem Raumbedarf im Geschäft gerecht zu 
werden.

TECHNISCHE
MERKMALE
Ständer und Basen



Glatte Rückwände Gelochte geschlitzte Rückwände Rückwand aus Latten

Die IMZ25-Standard-Rückwände haben die 
doppelte Aufgabe, die Struktur zu versteifen 
und ihnen durch die Nutzung verschiedener 
Materialien, entsprechend den Kundenwünschen, 
Charakter zu verleihen.

Das Design mit horizontalen Rippen und die 
große Auswahl an Oberflächen folgen dieser 
Logik, indem es sich Stiltendenzen des Marktes 
und des jeweiligen Kunden anpasst.

Das Sortiment wird durch Produkte ergänzt, 
die den verschiedenen Ansprüchen der 
Warenauslage gerecht werden. Gelocht 

geschlitzte, aus Latten, die sich für die 
Anbringung von Zubehör für Sichtverpackungen 
eignen, Rückwände mit Steckdosenlöchern 
und mit Schienen zur Unterbringung der 
Komponenten, die die Vorderbeleuchtung 
speisen, sowie Leuchtrückwände, um einen 
hinterleuchteten Blickfang zu schaffen und die 
Waren auf den Regalen hervorzuheben.

Jede Art von Rückwand ist austauschbar. 
So können Waren einfach umgestaltet und 
kombiniert werden, sogar innerhalb desselben 
Abschnitts, wodurch vielfältige Auslagen 
entstehen.

Rückwand mit 
Steckdosenlöchern Leuchtrückwande Rail-Rückwände

TECHNISCHE
MERKMALE
Rückwände

IMZ 25



Stahlblechboden 25 mm

Drahtboden ohne Rundstab

Glasboden mit Rahmen

Stahlblechboden 17 mm

Glasboden ohne Rahmen

Gitterrostboden

Drahtboden mit Rundstab

Die Böden sind die Stärke des IMZ25 Standard-
Systems da sie trotz des Kriteriums, die vordere 
Dicke kompakt und kaum sichtbar zu machen, 
eine Tragfähigkeit “vergangener Zeiten”, als 
man Robustheit der Ästhetik vorzog, bewahrt 
haben. Dank der Studien der zu verwendenden 
Materialien und der Anzahl der Verstärkungen 
konnte die Tragfähigkeit der früheren 
Regalsysteme trotz der um 10 mm geringeren 
Dicke bewahrt werden.

Das große Sortiment umfasst Stahlblech-, 
Gitterrost-, Drahtböden mit und ohne Rundstab 
für Preisschildhalter, Glasböden mit und ohne 
Verstärkungsrahmen und Holzböden, um allen 

möglichen Kunden- und Designerwünschen 
und Markenspezifikationen gerecht zu werden. 
Teil dieses Sortiments ist auch der 17 mm 
dicke Stahlblechboden, der besonders in 
Parfümerieabteilungen verwendet wird, wo das 
extrem dünne Erscheinungsbild Vorrang vor der 
Robustheit hat, da die Höchstlasten begrenzt 
sind.

Es gibt eine Fülle an besonderem Zubehör, 
das die Warenauslage begleitet: von den 
Preisschildhaltern zu den Preisschienen, den 
Trennwänden zur Beleuchtung, bis hin zu 
artikelspezifischem Zubehör für alle möglichen 
Produktkategorien innerhalb einer Verkaufsstelle.

TECHNISCHE
MERKMALE
Böden

IMZ 25
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BELEUCHTUNGS- 
SYSTEME 
Böden, Rückwände und Lichtleisten
Das Beleuchtungssystem des IMZ25 Standard 
stellt eine Komplettlösung dar, die alle 
Situationen im Regal abdeckt. Die Leuchten 
sind LED mit eingebautem Netzteil und 220/110 
V-Ausgang oder mit externem Netzteil mit 24 
V-Ausgang.

Im ersten Fall sind die Rückwände mit 
Steckdosenhalterungen ausgestattet, im 
zweiten Fall erfolgt der Anschluss an das 
Netzteil über eine Magnetschiene, die vor Ort 
auf Maß gekürzt und in die dafür vorgesehene 
Nut bei Stahlblechböden oder bei anderen 
Bodentypen direkt an der Rückwand eingesetzt 
werden kann.

Dank der magnetischen Kabelhalter können 
die Anschlusskabel unauffällig unter dem 
Boden angebracht werden. Anschluss- oder 
Stromversorgungsdosen werden intern zwischen 
den Rückwänden oder unter dem untersten 
Boden mit geeigneten Verbindungsklammern 
angebracht.

Die Leuchtkomponenten besitzen 
Magnethalterungen zur Befestigung am 
Stahlboden und Schrauben bei Holzböden. 

Um kleine und mittlere optische Eindrücke 
und Blickfänge zu schaffen, kann die 
Leuchtrückwand verwendet werden, die 
mit allen anderen Rückwänden kompatibel 
ist und für die ein hocheffizientes LED-Panel 
zur maximalen Leistung der Diffusion des 
Lichtstrahls entwickelt wurde.

Zum IMZ25-Beleuchtungssystem gehören 
auch die Wall-Washer- und New Wall-Washer-
Lichtleisten, die in den oberen Teil der Regale 
eingehängt werden und eine echte Alternative 
zur Ladenbeleuchtung darstellen, um eine Reihe 
hervorzuhebender Elemente zu “fokussieren”.

IMZ 25
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VITRINEN UND RESERVEN 
MAXLUX
Design, Transparenz und Funktionalität im Regal integriert
Der extreme Purismus des Designs und die 
perfekte Verarbeitung machen die MaxLux-
Vitrinen zu einer fundamentalen Ergänzung bei 
der Einrichtung von Geschäften. Die Vitrinen 
können in jeder mit dem IMZ25 Standard-
System eingerichteten Verkaufsstelle 
eingesetzt werden. Die vorhandene Struktur 
wird als Basis verwendet.#bb# Dies Plus 
ermöglicht die nahtlose Auslage, da das Zubehör 
für Rückwände, Stangen und alle Bodentypen 
verwendet werden kann.

Die Module des MaxLux-Systems können 
nebeneinander aufgestellt oder optional 
miteinander verbunden werden; sie können 

aufgehängt, auf dem Schrank mit Schublade 
oder Schiebetüren oder auf einer Grundfläche 
montiert werden. Alle Scheiben sind aus 
Hartglas und entsprechen den geltenden 
Sicherheitsvorschriften. Die Beleuchtung 
ist konventionell mit LED-Lampen, um die 
Energiesparrichtlinien zu erfüllen.

MaxLux ist eine für alle Auslagen geeignete 
Vitrine; von Kameras bis zu Telefonen, von Uhren 
bis zu elektromedizinischen Geräten. Jetzt ist Ihr 
Produkt gut zu sehen, es gibt keine Hindernisse 
oder Beeinträchtigungen, die ausgestellten 
Artikel sichtbar zu machen.

Vitrinen SchubladenschränkeReserven

IMZ 25
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Das Angebot der Ständer umfasst Tiefen von 
30,70 e 100 mm. Die Höhen reichen von  
1016 mm bis 3616 mm im Abstand von 100 mm 
für die Maße 70 und 100 mm, während die für 4M 
und 4M Advanced verwendeten 30 mm-Ständer 
höchstens 2416 mm hoch sein können.

Für eine optimale Aufteilung des Bodenlayouts 
reicht die Modularität der Profile von 665 bis 
1330 mm. Es gibt außerdem besondere Module 
mit offenen und geschlossenen 45 - oder 90 

-Winkeln, sowohl gerade als auch runde und 
kreisförmige Elemente.

 Teile

 Module

 Höhen

STÄNDER 
e MODULE

Die Rückwandstandardhöhe beträgt für alle 
400 mm, um sie leicht auszutauschen, ohne 
das gesamte Element zu demontieren. Die 
verschiedenen Aufbauten verfügen über einen 
anfänglichen Ausgleich und den “Joker”, die 
100-mm-Stahlblechrückwand, mit der alle 
Ständerhöhen aufgestellt werden können.

Die Tiefe der Böden reicht von 250 bis  
800 mm in Abständen von 50 mm, bei einigen 
Modellen ist sie auf 500-600 mm begrenzt, um 
die notwendige Tragfähigkeit und eine effektive 
Produktauslage zu garantieren.

RÜCKWÄNDE 
und BÖDEN

 Rückwände

Basen Konsolen Böden

H100 H150 25mm 
Schräg

25mm 
Gerade 
verstärkt

25mm 
Gerade

17mm 
Schräg

Glas mit 
Rah-
men

4M 4M 
Advanced 
hinten

4M  
Advanced 
vorne

25mm 
Stahlblech 

17mm 
Stahlblech 

Gitterrost Draht  
mit/ohne 
Rundstab

Glas  
ohne 

Rahmen

Glas  
mit  

Rahmen

250
300
350
400
450
500
550
600
700
800

Ausgleich Verstärkt

12
5

10
0

Glatt Aus Latten

4
0
0

10
0

4
0
020

0

Mit Steckdosenlöchern Leuchtrückwand

4
0
0

10
0

4
0
0
-8

0
0

Gelocht geschlitzt Rail-Rückwand

4
0
0

4
0
0

10
0

IMZ 25



Discount

IMZ25 Janus ist die Produktvariante, die es 
Ihnen ermöglicht, den Raum zwischen den 
Ständern als Ladefläche zu nutzen und so das 
Verhältnis zwischen den Warenauslagen und 
den Gängen im Verkaufsraum zu optimieren. 
Bei den Wand- und Kopfelementen wird die 
Auslagefläche durch die von uns patentierte 
innovative Lösung der zurückgesetzten 
Rückwände vergrößert.

Das bereits in der Standardvariante verwendete 
Sortiment an Bauelementen, Ausstattungen und 
Zubehör wird beibehalten, so dass die gleichen 
Auslagelösungen für die verschiedenen 
Produktkategorien und Artikel realisiert werden 
können.

Durch die Verwendung von dickeren 
Rückwänden und Formen, die die Struktur 
versteifen, ist das System genauso 
leistungsfähig wie die Standardversion. Es ist 
weiterhin modular und flexibel, aber durch 
die geschwungenen Linien der Unterteile noch 
ansprechender gestaltet.

Für die Einrichtung jeder Art von Verkaufsfläche 
geeignet, ist es eine echte Alternative zum 
Basisprodukt.

JANUS
Nutzen Sie so viel Platz, wie Sie brauchen

Basic

Discount

4M 4M Advanced

Durch die einzige Rückwand nutzt man die 
maximale Tiefe aus. Dies wird noch deutlicher 
bei den Wand- oder Gondelkopfversionen, wo 
die Rückwand zurückgesetzt positioniert werden 
kann. Eine von uns patentierte Lösung. Mit den 
4M-, 4M Advanced-Konfigurationen kann eine 
Nettotiefe von 900 mm erreicht werden, wobei 
die für diese Strukturen typische Tragfähigkeit 
erhalten bleibt.

Auch bei der Discount-Konfiguration wird 
sowohl in der Version mit Mittelgondel als auch 
in der Version mit Wandausführung ein hohes 
Maß an Robustheit und Stabilität erreicht, 
wobei ein Netto-Raumgewinn von 100 mm für 
die Gesamtbelastung oder den Gang genutzt 
werden kann.

Wählen Sie das für Ihr Regal am 
besten geeignete Layout
Die maximal erreichbare Tiefe

JANUS



Die Rückwände könnendank der internen 
Schlitze der Ständer, zentral oder zurückgesetzt 
in diese eingehakt werden, um auch den internen 
Raum des Ständers zu nutzen. Dank der Schlitze 
in einem Abstand von 25 mm können die 
einzelnen Komponenten detailliert ausgerichtet 
und die Abstände zwischen den Böden 
minimiert werden. Die Auslage wirkt schöner, 
ohne dass Festigkeit und Fassungsvermögen 
darunter leiden. Es stehen Höhen bis zur 
Höchstgrenze zur Auswahl, die die Tragfähigkeit 
beeinträchtigen würde.

Die Basen entsprechen der Standardversion 
mit einer Höhe von 100 und 150 mm und einer 
variablen Tiefe von 250 mm bis  
800 mm in Abständen von 50 mm, um jedem 
Raumbedarf im Geschäft gerecht zu werden. Die 
Besonderheit ist ihre Bauweise, sie werden auf 
innovative Weise durch das Zusammenfügen von 
Stahlblechen, ohne diese zu löten, montiert.

TECHNISCHE
MERKMALE
Ständer und Basen

JANUS



Rückenlehne Zurück

Mittlere Rückenlehne

Die IMZ25 Janus-Rückwände haben eine 
“Wellen”form, die die #b#doppelte Aufgabe 
hat, die Struktur zu versteifen und ihre Form zu 
verschönern#bb#, was auch durch die große 
Auswahl an angebotenen Lackierungen, in 
den verschiedenen RAL-, NCS- und Pantone-
Normfarben garantiert wird.

Die einfache doppelseitige Rückwand ist die 
beste Rückwand, die es heute auf dem Markt 

für Geschäftsausstattungen gibt. Das System 
besteht aus wenigen Bauteilen, um die Montage 
so einfach wie möglich zu machen.

Ihre zentrale oder zurückgesetzte Position 
macht die maximale Ausnutzung des 
verfügbaren Raums durch die Gewinnung 
von bis zu 100 mm möglich, was besonders in 
kleinen Geschäften wichtig ist.

TECHNISCHE
MERKMALE
Rückwände

JANUS



Die Böden des IMZ25 Janus-Systems sind 
anders als die der Standardversion, da sie den 
Raum, der durch die Nutzung der einzelnen 
doppelseitigen Rückwände frei wird, füllen 
und eine größere Auslagefläche für die zum 
Verkauf angebotenen Produkte bieten.

Das große Sortiment umfasst Stahlblech- 
und Drahtböden, die abgerundet werden, 
um den Freiraum zwischen den Ständern zu 
füllen, sowie Gitterrost- und Glasböden mit 
Rahmen, die verlängert werden können, um 
das gleiche Ergebnis zu erzielen. In besonderen 

Situationen oder auf Wunsch des Kunden 
können Verlängerungen auch bei Standard-
Stahlblechböden verwendet werden.

Teil dieses Sortiments ist auch der 17 mm dicke, 
abgerundete Stahlblechboden, der besonders in 
Parfümerieabteilungen verwendet wird.

Das Zubehör ist in allen Varianten das Gleiche 
und umfasst sowohl generelles Zubehör wie 
Preisschildhalter, -schienen, Leuchten als auch 
Zubehör für den Verkauf bestimmter Waren.

Stahlblechboden 25 mm

Glasboden mit Rahmen

Stahlblechboden 17 mm

Drahtboden mit Rundstab

Gitterrostboden

TECHNISCHE
MERKMALE
Böden

Drahtboden ohne Rundstab

JANUS



JANUSBELEUCHTUNGS- 
SYSTEME
Böden und Lichtleisten
Die Beleuchtung des IMZ25 Janus behält einen 
Teil der Lösungen der Standardvariante bei. 
Die Leuchten sind LEDs mit 24-V-Ausgang 
und externer Stromversorgung. Der Anschluss 
erfolgt über eine Magnetschiene, die vor Ort 
auf das richtige Maß gekürzt und an der freien 
Seite des Ständers angebracht werden kann. In 
der Abrundung oder Verlängerung ist ein Schlitz 
zum Durchführen der Schiene vorgesehen.

Durch Magnetische Kabelhalter können die Kabel 
unauffällig unter dem Boden angebracht werden. 
Die Anschlussdosen werden mit geeigneten 
Verbindungsklammern unter dem untersten 
Boden angebracht.

Die Leuchtkomponenten besitzen 
Magnethalterungen zur Befestigung am 
Stahlboden.

Um die Aufmerksamkeit des Kunden auf 
die angebotenen Produkte zu lenken, 
können am Janus-Regal dieselben; oben 
am Regal einzuhakenden, Lichtleisten der 

Standardversion, installiert werden, wie 
Wall-Washer, New Wall-Washer und die 
bogenförmige mit Innen- oder Außenleuchten.
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STÄNDER  
e MODULE

 Module

JANUS

Das Angebot der Ständer umfasst Tiefen von 
30,70 e 100 mm. Die Höhen reichen von 1016 
mm bis 2416 mm im Abstand von 100 mm, für 
weitere Höhen bis 3616 mm können auf Anfrage 
100-mm-Ständer verwendet werden. Die 30 mm-
Ständer werden in den 4M und 4M Advanced-
Konfigurationen verwendet.

Für eine optimale Aufteilung des Bodenlayouts 
reicht die Modularität der Profile von 665 bis 
1330 mm. Eckmodule sind für diese Variante 
nicht erhältlich.

 Teile  Höhen

su richiesta

RÜCKWÄNDE 
und BÖDEN
Die einfache, doppelseitige Rückwand des 
IMZ25 Janus-Systems, Standard oder verstärkt, 
hat eine Höhe von 400 mm, und dank ihrer 
“Wellen”form ist es möglich, die Ständerhöhe 
durch die Überschneidung von 100-200-300 mm 
abzudecken. So ist es möglich, in einer Gondel 
pro Seite unterschiedliche Farben zu verwenden.

Die Tiefe der Böden reicht von 250+50 mm bis 
zu 800+50 mm in Abständen von 50 mm, ist 
aber bei einigen Typen auf weniger sperrige 
Größen beschränkt, um eine akzeptable 
Tragfähigkeit zu erhalten. In der Tabelle steht 
das gesamte Angebot der Basen, Konsolen und 
Böden.

 Rückwände
Doppelseitig Doppelseitig verstärkt
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4
0
0

10
0
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0
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0

 Verlängerungen

Basen Konsolen Böden

H100 H150 25mm 
Schräg

25mm 
Gerade 
verstärkt

25mm 
Gerade

17mm 
Schräg

Glas mit 
Rah-
men

4M 4M 
Advanced 
hinten

4M  
Advanced 
vorne

25mm 
Stahlblech 

17mm 
Stahlblech 

Gitterrost Draht  
mit/ohne 
Rundstab

Glas  
mit  

Rahmen

250
300
350
400
450
500
550
600
700
800



JV17
Jedes Produkt perfekt darstellen

IMZ25 JV17 ist die Produktvariante, die in 
einer Verkaufsstelle am wenigsten auffällt. 
Dank der Gitterrückwände und Drahtböden 
wirkt das Regal  transparent. Die ausgelegten 
Artikel werden durch das Licht, das durch die 
Einrichtung hindurch dringt, besser zur Geltung 
gebracht. Die Reinigung wird einfach gemacht, 
da sich der Staub nicht so leicht wie auf 
Stahlblechteilen absetzt.

Strukturen, Ausstattungen, generelles und 
spezifisches Zubehör sind dieselben der anderen 
Versionen, so dass das gesamte IMZ-System in 
seinem Angebot komplett ist. Die Modularität, 
Flexibilität und Stabilität der Strukturen 
werden das leichte Design beibehalten, was die 
Regalelemente fast vollständig verschwinden 
lässt.

Optimal für die Einrichtung jedes Geschäftstyps 
und für die Umsetzung von Vertriebsformaten, 
die große Einzelhandelsketten ästhetisch, 
ansprechend und identifizierbar machen.

4M AdvancedBasic

Discount

4M

Das IMZ25 JV17-System verwendet nur eine 
einzige einteilige Rückwand, die entweder 
zentral oder zurückgesetzt positioniert wird, 
wodurch die maximale Tiefe ausgenutzt 
und die Montagezeit verkürzt wird, da nur 
ein Bauteil aufgestellt werden muss. Die Art 
der Einhängung in die seitlichen Schlitze der 
Ständer und das Einstecken der besonderen 
Aushängesicherung aus Kunststoff machen das 
System kompakt und robust.

Mit den 4M-, 4M Advanced-Konfigurationen 
kann eine Nettotiefe von 900 mm erreicht 
werden, wobei die für diese Strukturen typische 
Tragfähigkeit erhalten bleibt.

Bei der Discount-Konfiguration geht die hohe 
Leistung, die sowohl mit der Gondel- als auch 
mit der Wandausführung erreicht werden kann, 
mit der für die Version typischen Auffälligkeit 
einher, die das Gesamterscheinungsbild attraktiv 
und funktional macht.

Wählen Sie das für Ihr Regal am 
besten geeignete Layout
Leicht wirkend, stabil in der Struktur

17JV



Die Ständer der Variante IMZ25 JV17 
haben eine Tiefe von 100 mm, da nur sie 
die Einhängungen in den internen Schlitzen 
aufnehmen können. So kann man auch den 
internen Raum des Ständers nutzen und, dank 
der Schlitze in einem Abstand von 25 mm, 
die Böden zum Vorteil in der Höhe regulieren. 
Die Höhen müssen innerhalb eines Bereichs 
gewählt werden, dessen Höchstwert von der 
Produktionsgrenze der einteiligen Rückwand 
abhängt.

Die Basen sind bei allen Varianten und 
möglichen Konfigurationen gleich, mit einer 
Höhe von 100 und 150 mm und einer variablen 
Tiefe von 250 mm bis 800 mm in Abständen 
von 50 mm. Um eine größere Stabilität zu 
garantieren, werden die Basen durch Klammern 
zusammengefügt, wodurch die mit dem Löten 
verbundenen Risiken vermieden werden.

TECHNISCHE
MERKMALE
Ständer und Basen

17JV



Die Gitterrückwand ist eine weitere Entwicklung 
des Designs des IMZ25-Systems. Die durch 
das Gitter erzeugte Transparenz bringt die 
auszustellenden Artikel zur Geltung, wodurch 
sie zu absoluten Protagonisten werden und 
dem Kunden bei der Auslagengestaltung freie 
Wahl lassen. Um die Stabilität des Systems zu 
erhöhen, haben wir uns für die Verwendung von 
einteiligen Rückwänden in vielen verschiedenen 
verfügbaren Höhen entschieden. 

Die zentrale oder zurückgesetzte 
Positionierung, eingehängt in die 
seitlichen Schlitze des Ständers und durch 
Aushängesicherungen stabilisiert, machen es 
auch in diesem Fall möglich, den Raum zwischen 
den Ständern zu nutzen und bis zu 100 mm 
Raum, als Ladefläche oder zur Verbreiterung der 
Gänge, zu gewinnen.

TECHNISCHE
MERKMALE
Rückwände

Rückenlehne Zurück

Mittlere Rückenlehne

17JV



Die IMZ25 JV17- und Janus-Varianten haben 
die gleichen Böden, da sie das Angebot 
der doppelseitigen zentralen Rückwände 
weiterentwickeln, was den Vorteil breiterer 
Ladeflächen hat, da der Boden die Lücke 
zwischen den Ständern füllt.

Das Sortiment umfasst Stahlblech- und Draht-, 
Gitterrost- und Glasböden mit Rahmen. Natürlich 

sieht es am besten aus, wenn Gitterrückwand, 
Draht- oder Gitterrostböden miteinander 
kombiniert werden.

Das Zubehör folgt der gleichen Logik wie 
alle Varianten und umfasst Preisschildhalter, 
-schienen, Trennwände, Leuchten und alles, was 
speziell für die Produktkategorien innerhalb einer 
Verkaufsstelle entwickelt wurde.

TECHNISCHE
MERKMALE
Böden

Stahlblechboden 25 mm

Glasboden mit Rahmen

Stahlblechboden 17 mm

Drahtboden mit Rundstab

Gitterrostboden

Drahtboden ohne Rundstab

17JV



Die von uns gewählten Beleuchtungssysteme 
sind so konzipiert, dass sie bei allen IM25-
Systemlösungen verwendet werden können. 
Wie bei der Janus-Variante wird für JV17 eine 
Magnetschiene verwendet, die in den Ständer 
eingeführt wird. Die Netzteile mit 24-V-Eingang 
werden in die Stromversorgungsdosen 
eingesetzt, die mit entsprechenden Halterungen 
unter der Bodenplatte befestigt sind. 

Die LED-Leuchten sind über die Magnetschiene 
an den Strom angeschlossen und werden 
bei den Drahtböden von denselben 
Kunststoffträgern getragen, die auch für die 
Preisschienen verwendet werden.Auf den 
Konsolen sind magnetische Halterungen zur 
Kabelführung angebracht. So wirkt das Regal 
ordentlich und elegant.

Die Wall-Washer, New Wall-Washer-Lichtleisten 
und die bogenförmige mit Innen- oder 
Außenleuchten können am oberen Teil der 

Ständer eingehakt werden und schaffen 
Blickpunkte, die die Aufmerksamkeit der 
Kunden auf sich ziehen.

BELEUCHTUNGS- 
SYSTEME
Böden und Lichtleisten

17JV
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Das Angebot der Ständer umfasst Tiefen von 
30 und 100 mm. Die Höhen reichen von 1216 
mm bis 2216 mm im Abstand von 100 mm. Die 
Tiefen betragen 30 mm für die Frontständer in 
Konfiguration 4M und 4M Advanced und  
100 mm für Ausstattungen mit Gondelkopf und 
Wandelementen.

Für eine optimale Aufteilung des Bodenlayouts 
reicht die Modularität der Profile von 665 bis 
1330 mm. Eckmodule sind für diese Variante 
nicht erhältlich.

 Module

 Teile  Höhen

STÄNDER  
e MODULE

 Rückwände

 Verlängerungen

Die einteilige Rückwand IMZ25 JV17 hat 
eine Höhe von 1216 mm bis 2216 mm in 
Abständen von 100-mm. Hinzu kommen 
Aushängesicherungen, die die Rückwände 
verriegeln und ein versehentliches 
Herausspringen der Rückwände verhindern und 
somit gleichzeitig das System stabilisieren.

Die Tiefe der Böden reicht von 250+50 mm bis 
zu 800+50 mm in Abständen von 50 mm, ist 
aber bei einigen Typen auf weniger sperrige 
Größen beschränkt, um eine akzeptable 
Tragfähigkeit zu erhalten. In der Tabelle steht 
das gesamte Angebot der Basen, Konsolen und 
Böden.

Gitter Verstärkt
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Basen Konsolen Böden

H100 H150 25mm 
Schräg

25mm 
Gerade 
verstärkt

25mm 
Gerade

17mm 
Schräg

Glas mit 
Rah-
men

4M 4M Ad-
vanced 
hinten

4M Ad-
vanced 
vorne

25mm 
Stahlblech

17mm 
Stahlblech

Gitterrost Draht  
mit/ohne 
Rundstab

Glas mit 
Rahmen

250
300
350
400
450
500
550
600
700
800

RÜCKWÄNDE 
und BÖDEN

17JV



Die große Auswahl an mit dem IMZ25-
Regalsystem umsetzbaren Anordnungen 
und Ausstattungen macht jede beliebige 
Auslagelösung für die angebotenen Produkte 
möglich. Für einen vollständigen Überblick 
schauen Sie in die Fotogalerie auf unserer 
Webseite

FOTO 
GALERIE
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