
Giravite Evox per viti a testa con intaglio cromati punta nera1201E

 ISO 2380

 art.
SxAxL

mm
L1

mm
Ø

mm 

012011003 1201E 2,5X50 0,4x2,5x50 146 2,5 35,0
012011006 1201E 2,5X75 0,4X2,5x75 166 2,5 35,5
012011009 1201E 3X75 0,5x3x75 171 3,0 37,4
012011012 1201E 3X100 0,5x3x100 196 3,0 40,0
012011018 1201E 3,5X75 0,6x3,5X75 171 3,5 41,1
012011021 1201E 3,5X100 0,6x3,5x100 196 3,5 41,2
012011030 1201E 4X100 0,8x4x100 196 4,0 44,6
012011033 1201E 4X125 0,8x4x125 221 4,0 46,6
012011036 1201E 4X150 0,8x4X150 246 4,0 50,3
012011039 1201E 5,5X100 1,0x5,5x100 209 5,0 68,6
012011040 1201E 5,5X125 1,0x5,5X125 234 5,0 70,5
012011042 1201E 5,5X150 1,0x5,5x150 259 5,0 75,8
012011048 1201E 6,5X100 1,2x6,5X100 220 6,0 95,8
012011050 1201E 1,2x6,5x125 234 6,0 99
012011051 1201E 6,5X150 1,2x6,5x150 270 6,0 104,8
012011057 1201E 8X150 1,2x8x150 282 8,0 159
012011060 1201E 8X200 1,2x8X200 332 8,0 209,8
012011066 1201E 10X200 1,6x10x200 332 9,5 220,6

Caratteristiche:
• Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sfo
rzo e il miglior comfort possibili
• Il design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
• Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazio
ne
• Le collaudate lame Beta offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai verti
ci della categoria dei cacciavite professionali
• La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vit
e ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
• Novità assoluta è la sua appendibilità, grazie al foro sull'impugnatura

L'evoluzione del giravite!


