
  Erste Schritte
L

In der Verpackung Aus Ihrem 
Werkzeugkasten

WA0863 
kompatibel mit den Landroid-Modellen 
WR130E/WR141E/WR142E/WR143E/WR153E/WR155

WA0892 
kompatibel mit Landroid
WR165E/WR167E/WR148E/WR147E.1/WR147E
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Willkommen
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Danke, dass Sie sich für Off Limits von Worx entschieden haben.

Support 
www.worx-europe.com/support

Landroid-Kundenlogin
https://account.worxlandroid.com/login

Wir unterstützen Sie gerne:

DE



Sicherheit an erster Stelle
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WARNUNG: 
Lesen Sie bitte alle Sicherheitswarnungen und   
Anweisungen.

Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren 

Verletzungen führen.

Lesen Sie die Anweisungen für den sicheren Betrieb des Geräts bitte 
sorgfältig durch.
Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zur späteren 
Bezugnahme auf.

Symbole

Warnzeichen

Lesen Sie das Benutzerhandbuch.

Elektrische Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgen. 
Einer Sammelstelle zuführen. Setzen Sie sich bei Fragen zum Recycling bitte mit der zuständigen lokalen 
Behörde oder dem Einzelhändler in Verbindung.

DE



 Einführung

WAS ENTHÄLT DIE VERPACKUNG
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8 Verbinder 

24 Heringe

A 

B 

4 Magnetstreifenspulen

Modul Off Limits

 

C 

D 

BA C

D
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Einführung

SO FUNKTIONIERT ES
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Mit dem Modul Off Limits können Sie auf Ihrem Rasen Tabubereiche einrichten, ohne das Begrenzungskabel zu verwenden. 
Das Anlegen einer Insel in der Mitte des Gartens mit einer erheblichen Distanz zum Begrenzungskabel kann oft aufwendig sein und 
erfordert in der Regel eine große Länge an Kabel. Es ist ganz einfach: Fassen Sie mit dem Modul Off Limits den auszuschließenden 
Bereich mit einem Magnetstreifen ein und schon kann es losgehen.

Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie eine saisonale Gartenausstattung wie ein Planschbecken oder Trampolin vorübergehend 
ausschließen möchten oder wenn Sie gerade einen Teil des Rasens gesät haben und möchten, dass sich die Samen setzen, 
bevor der Landroid ihn mäht. Off Limits ist auch dann nützlich, wenn Sie sich entscheiden, das Layout Ihres Gartens nach der 
Verlegung des Begrenzungskabels zu ändern – zum Beispiel, wenn Sie ein Blumenbeet anlegen möchten, ohne den gesamten 
Umfang neu zu verlegen.

Off Limits besteht aus zwei Komponenten: eine Box mit Sensor, die am Landroid installiert wird und ein Magnetstreifen zur Einfas-
sung der Tabuzone. Der Magnetstreifen muss weder an das Begrenzungskabel angeschlossen noch mit Strom versorgt werden. 
Der Sensor erkennt das vom Streifen erzeugte Magnetfeld und umgeht den Bereich.

Bitte beachten Sie, dass die Option Cut-to-Edge um den Off-Limits-Streifen nicht funktionstüchtig ist. 
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Erste Schritte

INSTALLATION
Stellen Sie vor dem Fortfahren bitte sicher, dass Sie die neueste Version der Firmware Ihres Landroid installiert haben. Weitere In-
formationen zum Firmware-Upgrade finden Sie im Abschnitt „Wartung“ der Landroid-o-pedia (https://support.worx-europe.com).

1. Schalten Sie den Landroid aus.

OKSTART

SET

1

2. Entfernen Sie die Klingen des Landroid mit einem Schrau-
bendreher; verwenden Sie Handschuhe, 

um Verletzungen zu vermeiden! 

3

3. Take out the slot cover using a screwdriver 4. Führen Sie die Kabel des Moduls Off Limits ein, bis Sie ein 
Rastgeräusch hören und positionieren 

Sie das Modul in seinem Slot.  

CLICK!

4

5

5. Montieren Sie die Abdeckung und befestigen Sie sie mit 
den mitgelieferten Schrauben. 

6

6. Schrauben Sie die Klingen des Landroid wieder an und 
schalten Sie den Landroid ein.

Landroid S 300 (WR130E)
Landroid M 500 (WR141E)

DE



8

7. Verlegen Sie den Magnetstreifen rund um den betroffenen 
Bereich. Halten Sie dabei einen Abstand von mindestens 32 
cm zum betroffenen Bereich ein; positionieren Sie den Strei-
fen flach und in kreisförmiger oder elliptischer Form (vermei-

den Sie gerade Linien und Ecken).

32cm

7

8. Befestigen Sie den Streifen durch die mitgelieferten Herin-
ge. Halten Sie einen Abstand von etwa 80 cm zwischen den 

Heringen ein. 

9

9. Verwenden Sie den Verbindern, um den Kreis zu schließen. 
Die Enden des Streifens müssen im Verbinder mindestens 2 
cm lang sein. Sie können anhand der Verbinder beliebig viele 

Magnetstreifen kombinieren. 

32cm
32cm

10

> 2 m > 2 m > 2 m

10. Der Magnetstreifen mit einer Distanz von mindestens 2 
Metern zum Begrenzungskabel oder einer anderen 

Off-Limits-Zone verlegen.

8

80 cm

Erste Schritte

Denken Sie daran, dass sich das Begrenzungskabel 
nicht mit dem Magnetstreifen kreuzen darf!

Vermeiden Sie es, den Magnetstreifen in Bereichen 
zu verlegen, in denen der Landroid rutschen kann 

(z. B. Gefälle).

11.An dieser Stelle ist das Off-Limits-Symbol aktiviert. Tippen 
Sie auf das Symbol, um den Status zu sehen und die Option 

zu aktivieren/deaktivieren. Zeigt der Status „Fehler“ an, setzen 
Sie sich bitte mit unserem Support-Team unter 

https://support.worx-europe.com in Verbindung.

11
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Landroid M 700 (WR142E)
Landroid M 1000 (WR143E)

1. Schalten Sie den Landroid aus. 2. Entfernen Sie die Klingen des Landroid mit einem Schrau-
bendreher; verwenden Sie Handschuhe, 

um Verletzungen zu vermeiden! 

3. Entfernen Sie die Slot-Abdeckung anhand 
eines Schraubendrehers.

4. Führen Sie die Kabel des Moduls Off Limits ein, bis Sie ein 
Rastgeräusch hören und positionieren 

Sie das Modul in seinem Slot.  

5

5. Montieren Sie die Abdeckung und befestigen Sie sie mit 
den mitgelieferten Schrauben. 

6. Schrauben Sie die Klingen des Landroid wieder an und 
schalten Sie den Landroid ein.

6

Erste Schritte DE
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Erste Schritte

7. Verlegen Sie den Magnetstreifen rund um den betroffenen 
Bereich.Halten Sie dabei einen Abstand von mindestens 32 
cm zum betroffenen Bereich ein; positionieren Sie den Strei-
fen flach und in kreisförmiger oder elliptischer Form (vermei-

den Sie gerade Linien und Ecken).

32cm

7

8. Befestigen Sie den Streifen durch die mitgelieferten Herin-
ge. Halten Sie einen Abstand von etwa 80 cm zwischen den 

Heringen ein. 

9

9. Verwenden Sie den Verbindern, um den Kreis zu schließen. 
Die Enden des Streifens müssen im Verbinder mindestens 2 

cm lang sein. Sie können anhand der Verbinder 
beliebig viele Magnetstreifen kombinieren. 

Es gibt keine Größenbeschränkung.

32cm
32cm

10

> 2 m > 2 m > 2 m

10. Der Magnetstreifen mit einer Distanz von mindestens 2 
Metern zum Begrenzungskabel oder einer anderen Off-Limi-

ts-Zone verlegen.

8

80 cm

Denken Sie daran, dass sich das Begrenzungskabel nicht 
mit dem Magnetstreifen kreuzen darf!

Vermeiden Sie es, den Magnetstreifen in Bereichen zu 
verlegen, in denen der Landroid rutschen kann (z. B. 
Gefälle).

11.An dieser Stelle ist das Off-Limits-Symbol aktiviert. Tippen 
Sie auf das Symbol, um den Status zu sehen und die Option 

zu aktivieren/deaktivieren. Zeigt der Status „Fehler“ an, setzen 
Sie sich bitte mit unserem Support-Team unter 

https://support.worx-europe.com in Verbindung.

11
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2. Entfernen Sie die Klingen des Landroid mit einem 
Schraubendreher; verwenden Sie Handschuhe, 

um Verletzungen zu vermeiden! 

3. Entfernen Sie die Slot-Abdeckung anhand eines 
Schraubendrehers.

4. Führen Sie die Kabel des Moduls Off Limits ein, bis Sie ein 
Rastgeräusch hören und positionieren 

Sie das Modul in seinem Slot.  

5. Montieren Sie die Abdeckung und befestigen Sie sie mit 
den mitgelieferten Schrauben. 

5. Montieren Sie die Abdeckung und befestigen 
Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben. 

Erste Schritte

3

CLICK!

4

5

1. Schalten Sie den Landroid aus.

DE

1

Power OFF
Goodbye

OKSTART
SET

Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L1000 (WR147E)  / Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)
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Erste Schritte

7. Verlegen Sie den Magnetstreifen rund um den betroffenen 
Bereich. Halten Sie dabei einen Abstand von mindestens 32 
cm zum betroffenen Bereich ein; positionieren Sie den Strei-
fen flach und in kreisförmiger oder elliptischer Form (vermei-

den Sie gerade Linien und Ecken).

32cm

7

8. Befestigen Sie den Streifen durch die mitgelieferten 
Heringe. Halten Sie einen Abstand von etwa 

80 cm zwischen den Heringen ein. 

9

9. Verwenden Sie den Verbindern, um den Kreis zu schließen. 
Die Enden des Streifens müssen im Verbinder mindestens 2 
cm lang sein. Sie können anhand der Verbinder beliebig viele 

Magnetstreifen kombinieren. 

32cm
32cm

10

> 2 m > 2 m > 2 m

10. Der Magnetstreifen mit einer Distanz von mindestens 2 
Metern zum Begrenzungskabel oder einer anderen Off-Limi-

ts-Zone verlegen.

8

80 cm

Denken Sie daran, dass sich das Begrenzungskabel nicht 
mit dem Magnetstreifen kreuzen darf!

Vermeiden Sie es, den Magnetstreifen in Bereichen zu 
verlegen, in denen der Landroid rutschen kann (z. B. 
Gefälle).

11. An dieser Stelle ist das Off-Limits-Symbol aktiviert. Tippen 
Sie auf das Symbol, um den Status zu sehen und die Option 

zu aktivieren/deaktivieren. Zeigt der Status „Fehler“ an, setzen 
Sie sich bitte mit unserem Support-Team unter 

https://support.worx-europe.com in Verbindung.

11
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5

Landroid L 1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

1. Schalten Sie den Landroid aus. 2. Entfernen Sie die Klingen des Landroid mit einem Schrau-
bendreher; verwenden Sie Handschuhe, 

um Verletzungen zu vermeiden! 

3. Entfernen Sie die Slot-Abdeckung anhand 
eines Schraubendrehers.

4. Führen Sie die Kabel des Moduls Off Limits ein, bis Sie ein 
Rastgeräusch hören und positionieren 

Sie das Modul in seinem Slot.  

5. Montieren Sie die Abdeckung und befestigen Sie sie mit den 
mitgelieferten Schrauben. 

6. Schrauben Sie die Klingen des Landroid wieder an und 
schalten Sie den Landroid ein.

Erste Schritte DE
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Erste Schritte

7. Verlegen Sie den Magnetstreifen rund um den betroffenen 
Bereich. Halten Sie dabei einen Abstand von mindestens 32 
cm zum betroffenen Bereich ein; positionieren Sie den Strei-
fen flach und in kreisförmiger oder elliptischer Form (vermei-

den Sie gerade Linien und Ecken).

32cm

7

8. Befestigen Sie den Streifen durch die mitgelieferten 
Heringe. Halten Sie einen Abstand von etwa 

80 cm zwischen den Heringen ein. 

9

9. Verwenden Sie den Verbindern, um den Kreis zu schließen. 
Die Enden des Streifens müssen im Verbinder mindestens 2 
cm lang sein. Sie können anhand der Verbinder beliebig viele 

Magnetstreifen kombinieren. 

32cm
32cm

10

> 2 m > 2 m > 2 m

10. Der Magnetstreifen mit einer Distanz von mindestens 2 
Metern zum Begrenzungskabel oder einer anderen Off-Limi-

ts-Zone verlegen.

8

80 cm

Denken Sie daran, dass sich das Begrenzungskabel nicht 
mit dem Magnetstreifen kreuzen darf!

Vermeiden Sie es, den Magnetstreifen in Bereichen zu 
verlegen, in denen der Landroid rutschen kann (z. B. 
Gefälle).

11. An dieser Stelle ist das Off-Limits-Symbol aktiviert. Tippen 
Sie auf das Symbol, um den Status zu sehen und die Option 

zu aktivieren/deaktivieren. Zeigt der Status „Fehler“ an, setzen 
Sie sich bitte mit unserem Support-Team unter 

https://support.worx-europe.com in Verbindung.

11

DE



15

Fehlerbehebung
Stellen Sie sicher, dass Ihr Modul Off Limits sicher installiert ist und halten Sie die folgenden Schritte ein, wenn Ihr Landroid® 
nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Problem nicht behoben werden kann oder ein anderes Problem vorliegt, besuchen 
Sie bitte die Seite https://account.worxlandroid.com/. 
Hier können Sie sich bei Ihrem Profil anmelden und anhand des Formulars ein Supportticket eröffnen. 

Fehler Ursache Behebung

Landroid® erkennt den 
Magnetstreifen nicht und fährt 
über ihn hinweg. 

Der Kreis des Magnetstreifens ist nicht 
geschlossen.

Die Enden des Magnetstreifens im Verbinder 
dürfen nicht kürzer als 20 mm sein. 

Lockerer Anschluss am Verbinder.
Sicherstellen, dass ein fester Anschluss am 
Verbinder vorliegt.

Der Magnetstreifen ist zu tief unter der 
Erde verlegt oder befindet sich in einem 
Loch bzw. unter Beton.

Verlegen Sie den Magnetstreifen so, dass er 
flach am Boden ausgerichtet ist.

Der Magnetstreifen funktioniert nicht 
richtig, weil die Temperatur zu hoch ist 
(mehr als 65 °C).

Warten Sie, bis sich die Temperatur abgekühlt 
hat.

Der Landroid® stoppt in der Nähe 
des Magnetstreifens.

Der Landroid® verfängt sich 
nach mehrmaligem Anstoßen im 
Magnetstreifen.

1. Schalten Sie den Landroid aus und entfernen 
Sie alle Hindernisse aus dem Bereich.
2. Prüfen Sie die Ausrichtung des Streifens.
3. Schalten Sie den Landroid® ein. Drücken Sie 
auf START und dann auf OK.

Der Landroid® führt in der Nähe 
des Begrenzungsbereichs 
Drehbewegungen aus.

Der Magnetstreifen ist zu nahe am 
Begrenzungskabel verlegt.
Zu geringe Distanz zwischen zwei 
Begrenzungsbereichen.

Halten Sie einen Abstand von mindestens 
2 m zwischen dem Begrenzungskabel und 
dem Magnetstreifen oder zwischen zwei 
Begrenzungsbereichen ein.

Der Magnetstreifen ist über dem 
Begrenzungskabel verlegt. 

Der Magnetstreifen sollte 2 m vom 
Begrenzungskabel entfernt verlegt werden. 

Im Arbeitsbereich kann es aufgrund von 
elektrischen Kabeln oder unterirdischen 
Eisenteilen zu Störungen kommen.

Beseitigen Sie etwaige Interferenzen. 

Der Landroid® dringt in den 
Begrenzungsbereich ein.

Der Landroid® rutscht beim 
Rückwärtsfahren und führt eine Kurve 
aus, sobald er den Magnetstreifen 
erkennt. 

Vermeiden Sie es, den Magnetstreifen in 
Bereichen zu verlegen, in denen der Landroid® 
rutschen kann (z. B. Gefälle). 

Technische Angaben
Nennspannung											                          5V	

Kurzanleitung DE
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Kurzanleitung

Konformitätserklärung
DAS Unternehmen
Positec Germany GmbH 
Grüner Weg 10, 50825 Köln, Deutschland

erklärt hiermit, dass das Produkt
Beschreibung Raumbegrenzungsmodul
Typ WA0863
Funktion	Flächenabgrenzung 

den folgenden Richtlinien entspricht:
2014/30/EU, 2011/65/EU und (EU)2015/863

Konformität mit den Normen:
EN 55014-1, EN 55014-2 

08.04.2020
Allen Ding
Stellvertretender Chefingenieur, Prüfung und Zertifizierung
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

DE


