
PRODUKTNEUHEIT 

Integrierter  
Indexplattendreher
New product – integrated drive 
for rotatable indexing plates

Wormwheel 
gearbox

The use of a worm wheel allows 
the 90° deflection of the drive train 

and thus the installation of the servo 
drive unit on the tool.

Schneckengetriebe 
Der Einsatz eines Schneckenrades erlaubt die 90° 
Umlenkung des Antriebsstrangs und damit die 

Montage der Servo-Antriebseinheit 
auf dem Werkzeug.

Servo-Antriebseinheit SAK
Servo drive unit SAK

Servo-Kupplung
Servo coupling

Indexplattenwelle
Shaft for indexing plates

Indexplattendreher SID
Drive for indexing plates SID



SAK080-09-0711rb

SID050
SID060

SID080
SID120

SAK060-09-0307rb

SID050 SID060 SID080 SID120

Für Indexplatten bis kg
For indexing plates up to kg 10 20 30 40 50 80 100 150

Drehzeit ca.
Rotating time approx. 0,3 sec. 0,5 sec. 0,6 sec. 0,7 sec. 0,7 sec. 0,9 sec. 0,9 sec. 1,1 sec.

Übersetzung SID
Gearbox ratio SID 7 6 6,25 12

Servo-Antriebseinheit SAK
Servo drive unit SAK 60-05-0307 60-09-0307 60-09-0307 60-16-0307 80-09-0711 80-05-0711

Indexwelle Keilwellen Ø
Indexing shaft splined shaft Ø 28/22 mm 38/32 mm 52/46 mm 78/72 mm

SID Abmessung B x H x T
SID dimenstions W x H x D 105 x 115 x 52 mm 115 x 145 x 64 mm 150 x 180 x 75 mm 165 x 215 x 90 mm
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Indexplattendreher – integriert
Die platzsparende Komplettlösung für  
Indexplatten bis 150 kg

Kompakte Dreheinheit, vollständig in Spritzgießwerkzeug inte- 
grierbar mit aufgesetztem Servomotor an Werkzeugoberseite

Produktmerkmale:
	 Verfügbar für Indexplatten bis zu 150 kg
	 Werkzeugtemperaturen bis 150° C möglich
	 Lagegeber-System Resolver oder Absolutwertgeber
	 Servomotor mit Sicherheitsbremse

Index plate drive - integrated
The space-saving complete solution for  
index plates up to 150 kg

Compact rotating unit, completely integrated in injection  
mold with attached servomotor on top of the tool

Product features:
	 Available for index plates up to 150 kg
	 Tool temperatures up to 150° C possible
	 Encoder system resolver or absolute encoder
	 Servomotor with safety brake

Kundenprojekt – Konrad Häupler GmbH & Co. KG, Nürnberg
Indexplatte – 120° Drehung

Customer project – Konrad Häupler GmbH & Co. KG, Nürnberg
indexing plate – 120° rotation


