
COMBO

Es ideal para:

barredora

Nuestra barredora COMBO brinda 
una excepcional productividad, 

logrando barrer, lavar y secar hasta 
16,550 m² por hora.

Cuenta con una transmisión hidrostática 
en la rueda anterior, 2 opciones para 
eliminar polvo: ventiladores y agua. 
Además tiene 10 m² de superficie 

filtrante y está disponible en versiones 
Diésel (D) y GLP (S).

PRINCIPALES VENTAJAS 
DE LA BARREDORA COMBO

Radio de giro 
de 315 cm

Fácil acceso a 
partes mecánicas

Perfecta visibilidad 
para el operador

Volante de posiciones 
y mandos al alcance 

de la mano

Barrer grandes 
superficies

Naves Industriales



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho de limpieza con 2 cepillos laterales
Ancho de secado
Número / tipo de cepillos
Depósito de solución
Depósito de recuperación
Potencia instalada
Tracción
Capacidad de contenedor de residuos
Descarga de contender de residuos
Superficie filtrante
Sacudidor de filtro
Motor - alimentación
Número de cilindros
Chasis
Peso
Dimensiones (largo x ancho x alto)

165 cm
144 cm
2 - circulares
265 litros
280 litros
600 / 900
Hidrostática anterior
180 litros
Hidráulica de 156 cm
10 m2

Eléctrico
Combo D: Kubota diésel / Combo S: Ford GLP
4
Acero
Combo D: 1,550 kg / Combo S: 1,810 kg
240 x 154 x 176 cm

Av Norte 45 No. 802 Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CDMX 
C.P. 02300 México

Tel.: 55 5470 1740 
E-mail: info@masisa.com.mx

CONTACTA CON NOSOTROS

Tanque de 
solución de 

265 litros

Transmisión 
hidrostática 
en la rueda 

anterior 

Sustitución rápida 
del cepillo central 
sin herramientas 

Secado perfecto 
en las curvas 


